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Zona 1 Valle d’Aosta
(velocità di riferimento Piemonte
del vento 25 m/sec) Lombardia
 Trentino Alto Adige
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia

Zona 2 Emilia Romagna
(velocità di riferimento 
del vento 25 m/sec) 

Zona 3 Toscana
(velocità di riferimento Umbria
del vento 27 m/sec) Marche
 Lazio
 Abruzzo
 Molise
 Puglia
 Basilicata
 Campania
 Calabria

Zona 4 Prov. di Reggio Calabria
(velocità di riferimento Sicilia
del vento 28 m/sec)

ZONE DI VENTOSITà

4

Zona 5 Sardegna ad Oriente della
(velocità di riferimento retta congiungente Capo
del vento 28 m/sec) Teulada con l’Isola della 
 Maddalena

Zona 6 Sardegna ad Occidente
(velocità di riferimento della retta congiungente
del vento 28 m/sec) Capo Teulada con l’Isola  
 della Maddalena

Zona 7 Liguria
(velocità di riferimento 
del vento 29 m/sec) 

Zona 8 Prov. di Trieste
(velocità di riferimento 
del vento 31 m/sec) 

Zona 9 Isole ad eccezione di
(velocità di riferimento Sicilia e Sardegna e mare
del vento 31 m/sec) aperto

CATEGORIA DI TERRENO

 I Costa marina. Costa di lago con larghezza 
  sopravvento di almeno 5 km. Terreno piano, 
  senza ostacoli.

 II Terreni coltivati cintati da siepi, qualche 
  piccola costruzione agricola, case o alberi.

 III Aree suburbane o industriali o foreste 
  permanenti.

 IV Aree urbane in cui almeno il 15% della 
  superficie è coperta da edifici con altezza 
  media maggiore di 15 metri.
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Palo ottenuto mediante la laminazione a caldo di tubo in acciaio UNI 
EN 10025 / UNI EN 10219 saldato ad alta frequenza “E.R.W. (Electrical 
Resistance Welded)” UNI 10217.
La laminazione/pressorotazione del tubo avviene ad una temperature di 
circa 700°C, la lavorazione è completmente gestita a controllo 
numerico. 
I pali possono essere realizzati in acciaio S235 – S275. 
Le piastre di fissaggio sono saldate da personale qualificato secondo 
UNI EN 287-1:2012 e UNI EN 1418:1999. 
Il processo di laminazione consente di ottenere un palo SENZA CORDONI 
DI SALDATURA ESTERNA. 
Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40/2.
La protezione superficiale, esterna ed interna, è assicurata mediante 
un processo di zincatura a caldo, effettuato in un bagno di zinco fuso 

secondo UNI EN ISO 1461.



Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

 
zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CLI358960 3.500 500 89 60 3,2 132x38 24 0,83 CLI358960 0,80 0,95 1,00 1,05 0,65 0,80 0,90 0,95 0,65 0,75 0,80 0,85 0,60 0,70 0,75 0,80 0,50 0,60 0,70 0,70

CLI408960 4.000 500 89 60 3,2 132x38 27 0,98 CLI408960 0,75 0,90 0,95 1,00 0,60 0,75 0,85 0,85 0,60 0,70 0,75 0,80 0,55 0,65 0,70 0,75 0,45 0,55 0,65 0,65

CLI458960 4.500 500 89 60 3,2 132x38 31 1,10 CLI458960 0,50 0,70 0,75 0,85 0,55 0,65 0,75 0,80 0,45 0,55 0,50 0,65 0,40 0,50 0,55 0,60 0,35 0,40 0,50 0,55

CLI528960 5.200 500 89 60 3,2 132x38 35 1,26 CLI528960 0,40 0,50 0,60 0,65 0,35 0,45 0,50 0,55 0,30 0,40 0,45 0,50 0,30 0,35 0,45 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40

CLI608960 6.000 500 89 60 3,2 132x38 40 1,45 CLI608960 0,35 0,45 0,55 0,60 0,30 0,40 0,45 0,50 0,25 0,35 0,40 0,45 0,25 0,30 0,40 0,40 0,20 0,25 0,30 0,35

CLI6010260 6.000 500 102 60 3,2 132x38 46 1,60 CLI6010260 0,40 0,50 0,60 0,65 0,35 0,40 0,50 0,55 0,30 0,40 0,50 0,50 0,25 0,35 0,45 0,45 0,20 0,25 0,35 0,40

CLI6011460 6.000 500 114 60 3,4 132x38 51 1,72 CLI6011460 0,60 0,75 0,90 0,95 0,50 0,60 0,75 0,80 0,45 0,55 0,70 0,70 0,40 0,50 0,65 0,65 0,35 0,45 0,55 0,55

CLI6811460 6.800 800 114 60 3,4 186x45 58 1,94 CLI6811460 0,45 0,55 0,70 0,75 0,35 0,45 0,60 0,60 0,30 0,55 0,55 0,55 0,30 0,40 0,50 0,50 0,25 0,30 0,40 0,45

CLI6812760 6.800 800 127 60 3,6 186x45 68 2,15 CLI6812760 0,65 0,80 1,00 1,00 0,55 0,65 0,85 0,90 0,50 0,60 0,75 0,80 0,45 0,55 0,70 0,75 0,40 0,50 0,60 0,65

CLI7811460 7.800 800 114 60 3,4 186x45 69 2,23 CLI7811460 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,30 0,40 0,45 0,20 0,25 0,35 0,40 0,15 0,25 0,35 0,35 0,15 0,20 0,25 0,30

CLI7812760 7.800 800 127 60 3,6 186x45 78 2,35 CLI7812760 0,45 0,60 0,75 0,80 0,35 0,45 0,65 0,70 0,35 0,45 0,60 0,60 0,30 0,40 0,55 0,55 0,25 0,35 0,45 0,50

CLI7813960 7.800 800 139 60 3,8 186x45 87 2,45 CLI7813960 0,60 0,70 0,95 1,00 0,50 0,60 0,80 0,85 0,45 0,55 0,75 0,75 0,40 0,50 0,65 0,70 0,35 0,45 0,55 0,60

CLI8811460 8.800 800 114 60 3,4 186x45 79 2,55 CLI8811460 0,15 0,20 0,35 0,40 0,10 0,20 0,25 0,30 / 0,10 0,20 0,25 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,15

CLI8812760 8.800 800 127 60 3,6 186x45 87 2,75 CLI8812760 0,30 0,40 0,60 0,65 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,30 0,45 0,45 0,20 0,25 0,40 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35

CLI8813960 8.800 800 139 60 3,8 186x45 98 2,93 CLI8813960 0,50 0,60 0,85 0,90 0,40 0,50 0,70 0,75 0,35 0,45 0,65 0,70 0,35 0,40 0,60 0,65 0,30 0,35 0,50 0,55

CLI9311460 9.300 800 114 60 3,2 186x45 79 2,63 CLI9311460 0,10 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

CLI9312760 9.300 800 127 60 3,4 186x45 94 2,90 CLI9312760 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

CLI9313960 9.300 800 139 60 3,6 186x45 103 3,09 CLI9313960 0,40 0,55 0,75 0,80 0,35 0,45 0,60 0,70 0,30 0,40 0,55 0,63 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,30 0,40 0,45

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

          
zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CLI10312760 10.300 800 127 60 3,6 186x45 102 3,20 CLI10312760 0,15 0,20 0,35 0,40 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 / 0,10 0,20 0,25 / / 0,15 0,20

CLI10313960 10.300 800 139 60 3,8 186x45 116 3,42 CLI10313960 0,30 0,40 0,55 0,65 0,20 0,30 0,45 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35

CLI10812760 10.800 800 127 60 3,6 186x45 107 3,35 CLI10812760 0,10 0,15 0,30 0,35 / 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,20 0,20 / / 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

CLI10813960 10.800 800 139 60 3,8 186x45 120 3,58 CLI10813960 0,25 0,30 0,50 0,55 0,15 0,25 0,40 0,45 0,15 0,20 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

CLI10815260 10.800 800 152 60 4,0 186x45 158 4,20 CLI10815260 0,45 0,55 0,75 0,85 0,35 0,45 0,65 0,75 0,35 0,40 0,55 0,65 0,30 0,35 0,55 0,60 0,25 0,30 0,45 0,50

CLI10816860 10.800 800 168 60 4,0 186x45 172 4,50 CLI10816860 0,65 0,75 1,05 1,20 0,55 0,65 0,85 1,00 0,50 0,60 0,80 0,90 0,45 0,55 0,75 0,85 0,40 0,45 0,65 0,75

CLI11312760 11.300 800 127 60 3,4 186x45 112 3,50 CLI11312760 / 0,10 0,25 0,30 / / 0,15 0,20 / / 0,15 0,15 / / 0,10 0,15 / / / 0,10

CLI11313960 11.300 800 139 60 3,6 186x45 126 3,74 CLI11313960 0,20 0,25 0,40 0,50 0,15 0,20 0,30 0,40 0,10 0,45 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30 / 0,10 0,20 0,25

CLI12313960 12.300 800 139 60 3,6 186x45 136 4,06 CLI12313960 0,10 0,15 0,30 0,35 / 010 0,20 0,25 / / 0,15 0,25 / / 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

CLI12316860 12.300 800 168 60 4,0 186x45 198 5,10 CLI12316860 0,40 0,50 0,70 0,85 0,35 0,40 0,60 0,70 0,30 0,40 0,55 0,65 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,40 0,50

CLI12813960 12.800 800 139 60 3,8 186x45 142 4,22 CLI12813960 / 0,10 0,20 0,30 / / 0,15 0,20 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,15 / / / 0,10

CLI12815260 12.800 800 152 60 4,0 186x45 186 4,96 CLI12815260 0,20 0,25 0,40 0,50 0,15 0,20 0,30 0,40 ,015 0,20 0,25 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,10 0,20 0,30

CLI12816860 12.800 800 168 60 4,0 186x45 206 5,31 CLI12816860 0,35 0,45 0,60 0,75 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,45 0,55 0,25 0,30 0,40 0,50 0,20 0,25 0,35 0,45

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

ABRUZZO127 8.600 800 127 60 1.200 3,6 186x45 90 2,80

APPIA152 * 11.900 800 152 60 2.750 4 186x45 163 4,95

Basilicata139 8.800 800 139 60 2.500 3,8 186x45 117 3,31

CALABRIA127 8.800 800 127 60 2.500 3,6 186x45 100 3,10

CASILINA127 7.800 800 127 60 1.750 3,6 186x45 86 2,65

CILENTO139 9.800 800 139 60 2.900 3,8 186x45 122 3,47

Domiziana127 9.800 800 127 60 2.500 3,6 186x45 110 3,41

EMILIA127 10.100 800 127 60 2.500 3,6 186x45 110 3,41

FLAMINIA127 8.000 800 127 60 2.250 3,6 186x45 90 2,80

IRPINIA139 11.300 800 139 60 2.900 3,8 186x45 144 3,95

LIGURIA139 * 10.800 800 139 60 2.700 3,8 186x45 144 3,95

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ABRUZZO127 0,20 0,30 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,35 0,15 0,20 0,30 0,30 0,10 0,15 0,30 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25

APPIA152 * 0,10 0,10 0,25 0,30 / 0,10 0,15 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10

Basilicata139 0,20 0,30 0,40 0,45 0,15 0,20 0,35 0,35 0,10 0,20 0,30 0,30 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,10 0,20 0,25

CALABRIA127 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / / 0,10 0,10

CASILINA127 0,25 0,30 0,45 0,45 0,20 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,15 0,20 0,30 0,30 0,10 0,15 0,25 0,25

CILENTO139 0,10 0,15 0,30 0,35 0,10 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

Domiziana127 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10 / / 0,10 0,10 / / / 0,10

EMILIA127 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10 / / 0,10 0,10 / / / 0,10

FLAMINIA127 0,15 0,25 0,35 0,35 0,10 0,15 0,30 0,30 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,15 0,20 0,20 0,10 0,10 0,15 0,20

IRPINIA139 / 0,15 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / 0,10 0,10 0,10 / / / / / / / /

LIGURIA139 * 0,10 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,10 0,15 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

1918



Lombardia139 10.100 800 139 60 2.500 3,8 186x45 128 3,63

MARCHE127 10.400 800 127 60 1.500 3,6 186x45 101 3,41

MOLISE114 8.600 800 114 60 1.200 3,4 186x45 80 2,54

Nomentana152 12.000 800 152 60 2.500 4 186x45 163 3,70

OROBIA152 9.300 800 152 60 4.200 4 186x45 158 4,23

Ostiense139 9.800 800 139 60 2.500 3,8 186x45 128 3,63

Prenestina139 10.800 800 139 60 2.500 3,8 186x45 140 3,95

Romagna139 9.100 800 139 60 2.500 3,8 186x45 117 3,31

Sempione127 9.100 800 127 60 2.700 3,6 186x45 100 3,10

UMBRIA127 9.600 800 127 60 1.200 3,6 186x45 101 3,10

   

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

Lombardia139 0,10 0,15 0,30 0,35 0,10 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

MARCHE127 0,10 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,15 / 0,10 0,10 0,15 / / 0,10 0,10 / / 0,10 0,10

MOLISE114 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / 0,10 0,10 0,10

Nomentana152 0,10 0,15 0,20 0,30 / 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,10 0,20 / / 0,10 0,10

OROBIA152 / 0,20 0,20 0,25 / 0,15 0,20 0,20 / 0,15 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / / 0,10 0,15

Ostiense139 0,10 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,10 0,15

Prenestina139 0,10 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,10 0,15 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10

Romagna139 / 0,15 0,20 0,20 / 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

Sempione127 / / 0,10 0,10 / / 0,10 0,10 / / / 0,10 / / / / / / / /

UMBRIA127 0,10 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

AURELIA193 11.900 800 193 60 2.700 4 186x45 210 6,87

Capodichino127 10.000 800 127 60 2.500 3,6 186x45 131 4,19

ETNA152 11.000 800 152 60 2.500 4 186x45 162 4,52

FRIULI193 10.800 800 193 60 2.700 4 186x45 218 7,51

LINATE127 9.000 800 127 60 2.500 3,6 186x45 121 4,19

Malpensa127 9.100 800 127 60 2.700 3,6 186x45 127 6,12

Monferrato168 10.100 800 168 60 2.700 4 186x45 187 6,94

SALARIO193 11.900 800 193 60 2.500 4 186x45 210 5,16

Stromboli139 10.000 800 139 60 2.500 3,8 186x45 142 4,32

VERSILIA139 9.100 800 139 60 2.700 3,8 186x45 147 6,37

VESUVIO139 9.000 800 139 60 2.500 3,8 186x45 131 4,32

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

AURELIA193 / 0,15 0,20 0,25 / 0,10 0,20 0,25 / / 0,15 0,20 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10

Capodichino127 / / 0,20 0,20 / / / / / / / / / / / / / / / /

ETNA152 / 0,10 0,20 0,20 / / 0,15 0,15 / / 0,10 0,10 / / / / / / / /

FRIULI193 0,20 0,25 0,25 0,25 / 0,15 0,20 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / / 0,10 0,15

LINATE127 / 0,20 0,30 0,30 / / 0,20 0,20 / / 0,15 0,15 / / / 0,20 / / / /

Malpensa127 / 0,20 0,30 0,35 / / 0,20 0,20 / / 0,20 0,20 / / / 0,20 / / / /

Monferrato168 0,20 0,25 0,25 0,25 / 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,10 0,15 / / 0,10 0,10 / / 0,10 0,10

SALARIO193 0,20 0,25 0,25 0,25 / 0,10 0,20 0,20 / 0,10 0,15 0,15 / / 0,10 0,15 / / 0,10 0,10

Stromboli139 / 0,20 0,30 0,35 / / 0,15 0,20 / / 0,20 0,20 / / 0,20 0,20 / / / 0,15

VERSILIA139 0,20 0,25 0,50 0,60 / 0,20 0,35 0,40 / 0,15 0,25 0,35 / 0,15 0,20 0,25 / / 0,15 0,20

VESUVIO139 0,15 0,25 0,50 0,55 / 0,15 0,35 0,40 / 0,15 0,30 0,35 / 0,15 0,25 0,25 / / 0,15 0,15 

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

RLI408960 4.000 500 89 60 3,2 132x38 26 1,01

RLI458960 4.500 500 89 60 3,2 132x38 35 1,10

RLI508960 5.000 500 89 60 3,2 132x38 39 1,27

RLI608960 6.000 500 89 60 3,2 132x38 42 1,52

RLI6010260 6.000 500 102 60 3,2 132x38 46 1,67

RLI6011460 6.000 500 114 60 3,4 132x38 51 1,83

RLI7011460 7.000 800 114 60 3,4 186x45 59 2,13

RLI7012760 7.000 800 127 60 3,6 186x45 68 2,34

RLI7013960 7.000 800 139 60 3,8 186x45 80 2,31

RLI8011460 8.000 800 114 60 3,4 186x45 67 2,44

RLI8012760 8.000 800 127 60 3,6 186x45 78 2,68

RL8013960 8.000 800 139 60 3,8 186x45 92 3,00

RLI8015260 8.000 800 152 60 4,0 186x45 106 3,16

RLI8016860 8.000 800 168 60 4,0 186x45 118 3,51

RLI9011460 9.000 800 114 60 3,4 186x45 76 2,74

RLI9012760 9.000 800 127 60 3,6 186x45 88 3,01 

RLI9013960 9.000 800 139 60 3,8 186x45 103 3,36

RLI9015260 9.000 800 152 60 4,0 186x45 119 3,56

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

RLI408960 1,00 1,20 1,35 1,40 0,90 1,00 1,15 1,20 0,80 1,00 1,10 1,15 0,75 0,90 1,00 1,05 0,65 0,80 0,90 0,95

RLI458960 0,80 0,95 1,05 1,10 0,70 0,80 0,95 1,00 0,60 0,70 0,80 0,90 0,55 0,70 0,85 0,90 0,50 0,60 0,65 0,65

RLI508960 0,60 0,75 0,85 0,90 0,50 0,65 0,75 0,75 0,50 0,60 0,70 0,70 0,45 0,55 0,65 0,65 0,40 0,50 0,55 0,60

RLI608960 0,40 0,50 0,60 0,65 0,30 0,40 0,50 0,55 0,30 0,40 0,45 0,50 0,25 0,35 0,45 0,45 0,20 0,30 0,35 0,40

RLI6010260 0,50 0,60 0,70 0,75 0,40 0,50 0,60 0,65 0,40 0,50 0,55 0,60 0,30 0,40 0,50 0,50 0,30 0,40 0,45 0,50

RLI6011460 0,90 1,10 1,30 1,40 0,75 0,95 1,15 1,20 0,70 0,85 1,05 1,10 0,65 0,80 1,00 1,00 0,55 0,70 0,85 0,90

RLI7011460 0,65 0,85 1,05 1,10 0,55 0,70 0,90 0,95 0,50 0,65 0,80 0,85 0,45 0,60 0,75 0,80 0,40 0,50 0,65 0,70

RLI7012760 0,90 1,10 1,40 1,45 0,75 0,95 1,20 1,25 0,70 0,85 1,10 1,15 0,65 0,80 1,00 1,05 0,55 0,70 0,90 0,94

RLI7013960 1,25 1,50 1,90 2,00 1,05 1,30 1,65 1,70 1,00 1,20 1,50 1,60 0,95 1,10 1,40 1,50 0,80 1,00 1,25 1,30

RLI8011460 0,45 0,60 0,80 0,80 0,35 0,50 0,65 0,70 0,35 0,45 0,60 0,65 0,30 0,40 0,55 0,60 0,25 0,35 0,45 0,50

RLI8012760 0,65 0,80 1,05 1,10 0,55 0,65 0,90 0,95 0,50 0,60 0,80 0,85 0,45 0,55 0,75 0,80 0,40 0,45 0,65 0,70

RL8013960 0,90 1,10 1,50 1,55 0,80 0,95 1,25 1,30 0,70 0,90 1,15 1,20 0,65 0,80 1,05 1,15 0,60 0,70 0,95 1,00

RLI8015260 1,25 1,50 1,95 2,05 1,05 1,30 1,70 1,75 1,00 1,20 1,55 1,60 0,95 1,10 1,45 1,50 0,80 0,95 1,25 1,35

RLI8016860 1,65 ,195 2,55 2,65 1,40 1,70 2,20 2,30 1,30 1,60 2,05 2,10 1,20 1,50 1,95 2,00 1,10 1,30 1,70 1,75

RLI9011460 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,30 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,35 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

RLI9012760 0,45 0,55 0,80 0,85 0,35 0,45 0,65 0,70 0,30 0,40 0,60 0,65 0,30 0,35 0,55 0,60 0,25 0,30 0,45 0,50

RLI9013960 0,70 0,85 1,10 1,20 0,55 0,70 0,95 1,05 0,50 0,65 0,90 0,95 0,50 0,60 0,80 0,90 0,40 0,50 0,70 0,75

RLI9015260 0,95 1,15 1,55 1,65 0,80 1,00 1,35 1,40 0,75 0,90 1,25 1,30 0,70 0,85 1,15 1,20 0,60 0,75 1,00 1,05

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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RLI9016860 9.000 800 168 60 4,0 186x45 133 3,95

RLI10012760 10.000 800 127 60 3,6 186x45 97 3,35

RLI10013960 10.000 800 139 60 3,8 186x45 115 3,73

RLI10015260 10.000 800 152 60 4,0 186x45 132 4,06

RLI10016860 10.000 800 168 60 4,0 186x45 148 4,39

RLI11013960 11.000 800 139 60 3,8 186x45 127 4,11

RLI11015260 11.000 800 152 60 4,0 186x45 145 4,35

RLI11016860 11.000 800 168 60 4,0 186x45 163 4,83

RLI12015260 12.000 800 152 60 4,0 186x45 159 4,74

RLI12016860 12.000 800 168 60 4,0 186x45 178 5,27

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola

mm

P

kg

S

m2

RLI9016860 1,30 1,50 2,05 2,15 1,10 1,30 1,75 1,85 1,00 1,20 1,65 1,75 0,95 1,15 1,55 1,60 0,85 1,00 1,35 1,40

RLI10012760 0,30 0,40 0,60 0,65 0,25 0,30 0,45 0,55 0,20 0,30 0,40 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,20 0,30 0,35

RLI10013960 0,50 0,60 0,85 0,95 0,40 0,50 0,70 0,80 0,35 0,45 0,65 0,75 0,35 0,40 0,60 0,65 0,30 0,35 0,50 0,55

RLI10015260 0,75 0,90 1,20 1,35 0,60 0,75 1,00 1,15 0,55 0,70 0,95 1,05 0,50 0,65 0,85 0,95 0,45 0,55 0,75 0,85

RLI10016860 1,00 1,20 1,60 1,80 0,85 1,05 1,35 1,50 0,80 0,95 1,30 1,40 0,75 0,90 1,20 1,30 0,65 0,75 1,05 1,15

RLI11013960 0,35 0,45 0,65 0,75 0,25 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,45 0,55 0,20 0,30 0,45 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40

RLI11015260 0,55 0,65 0,95 1,10 0,45 0,55 0,80 0,90 0,40 0,50 0,70 0,85 0,40 0,45 0,65 0,75 0,30 0,40 0,55 0,65

RLI11016860 0,80 0,95 1,25 1,45 0,70 0,80 1,10 1,25 0,60 0,75 1,00 1,15 0,55 0,70 0,95 1,05 0,50 0,60 0,80 0,90

RLI12015260 0,45 0,55 0,75 0,90 0,35 0,45 0,60 0,75 0,30 0,40 0,55 0,70 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,45 0,50

RLI12016860 0,65 0,80 1,05 1,25 0,55 0,65 0,90 1,05 0,50 0,60 0,80 0,95 0,45 0,55 0,75 0,90 0,40 0,45 0,65 0,75

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

pl

mm

a

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

AL7312760 7.300 800 6.800 300 127 60 1.850 3,6 186x45 75 2,27

AL8312760 8.300 800 7.800 300 127 60 2000 3,6 186x45 85 2,71

AL9313960 9.300 800 8.800 300 139 60 2000 3,8 186x45 103 3,05

AL10313960 10.300 800 9.800 300 139 60 2000 3,8 186x45 116 3,37

AL11313960 11.300 800 10.800 300 139 60 2000 3,8 186x45 133 3,68

Articolo

Article

L

mm

I

mm

pl

mm

IC

mm

a

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

CCL458960 4.500 500 3.500 2.000 300 89 60 1.000 3,2 132x38 33 1,26

CCL558960 5.500 500 4.500 2.000 300 89 60 1.000 3,2 132x38 40 1,45

CCL6811460 6.800 800 5.500 2.500 300 114 60 1.500 3,4 186x45 69 2,10

CCL7312760 7.300 800 6.000 3.000 300 127 60 1.500 3,6 186x45 77 2,43

CCL7812760 7.800 800 6.500 3.000 300 127 60 1.500 3,6 186x45 87 2,75

CCL8813960 8.800 800 7.500 3.000 300 139 60 1.500 3,8 186x45 103 3,09

CCL9313960 9.300 800 8.000 3.500 300 139 60 1.500 3,8 186x45 115 3,32

CCL9813960 9.800 800 8.500 3.500 300 139 60 1.500 3,8 186x45 117 3,48

CCL10815260 10.800 800 9.500 4.000 300 152 60 1.500 4 186x45 172 4,10
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

RCLI4815276 4.800 800 152 76 300 4 186x45 67 1,93

RCLI5816876 5.800 800 168 76 300 4 186x45 81 2,47

RCLI6816876 6.800 800 168 76 300 4 186x45 93 2,93

RCL7816876 7.800 800 168 76 300 4 186x45 103 3,31

RCLI8816876 8.800 800 168 76 300 4 186x45 118 3,69

RCLI9816876 9.800 800 168 76 300 4 186x45 131 4,07

RCL10816876 10.800 800 168 76 300 4 186x45 148 4,46

RCLI11816876 11.800 800 168 76 300 4 186x45 162 4,84

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

BLI4010260 4.000 500 102 60 152 4 186x45 63 1,91

BLI50139102 5.000 500 139 102 168 4 186x45 86 2,90

BLI68139102 6.800 800 139 102 168 4 186x45 94 3,33

BLI78139102 7.800 800 139 102 168 4 186x45 105 3,70

BLI88139102 8.800 800 139 102 168 4 186x45 124 4,38

BLI98139102 9.800 800 139 102 168 4 186x45 155 4,96

BLI108139102 10.800 800 139 102 168 4 186x45 173 5,43

3130



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

VLI4576102 4.500 500 76 102 900 3,2 132x38 28 1,36

VLI5076102 5.000 500 76 102 900 3,2 132x38 30 1,68

VLI6089114 6.000 800 89 114 900 3,4 132x38 47 1,84

VLI6889114 6.800 800 89 114 900 3,4 186x45 53 2,10

VLI78102127 7.800 800 102 127 900 3,6 186x45 74 3,03

VLI88102127 8.800 800 102 127 900 3,6 186x45 83 3,43

VLI98114139 9.800 800 114 139 900 3,8 186x45 103 3,59

VLI108114139 10.800 800 114 139 900 3,6 186x45 114 3,94

Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

pc

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

FFL408960 4.000 500 89 60 2.500 3,2 186x45 27 1,17

FFL508960 5.000 500 89 60 3.000 3,2 186x45 34 1,42

FFL6010260 6.000 500 102 60 3.250 3,2 186x45 46 1,74

FFL6811460 6.800 800 114 60 3.800 3,4 186x45 58 2,18

FFL7811460 7.800 800 114 60 4.300 3,4 186x45 69 2,50

FFL8812760 8.800 800 127 60 4.800 3,6 186x45 87 3,08

FFL9812760 9.800 800 127 60 5.300 3,6 186x45 97 3,43

FFL10813960 10.800 800 139 60 5.800 3,8 186x45 120 4,09
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

ds

mm

W

mm

d

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

SL4010289 4.000 500 102 89 750 102 3,2 132x38 33 1,22

SL5010289 5.000 500 102 89 1.000 102 3,2 132x38 42 1,52

SL6010289 6.000 500 102 89 1.200 102 3,2 132x38 50 1,82

SL68114102 6.800 800 114 102 1.000 114 3,4 186x45 65 2,36

SL78127114 7.800 800 127 114 1.250 127 3,6 186x45 81 3,01

SL88127114 8.800 800 127 114 1.500 127 3,6 186x45 93 3,39

SL98139127 9.800 800 139 127 1.750 139 3,8 186x45 122 4,15

SL108139127 10.800 800 139 127 2.000 139 3,8 186x45 135 4,56

34



Pali troncoconici dritti a sezione circolare, ottenuti 
mediante formatura a freddo di lamiera in acciio   
S235JR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita 
con procedimento automatico (arco sommerso) omologato. 
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2. 
La protezione superficiale, esterna ed interna, è assicurata mediante 
un processo di zincatura a caldo, effettuato in un bagno di zinco fuso 
secondo UNI EN ISO 1461.



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

CSI3595603 3.500 500 95 60 3 132x38 20 0,85

CSI40100603 4.000 500 100 60 3 132x38 23 1,00

CSI45105603 4.500 500 105 60 3 132x38 27 1,17

CSI50110603 5.000 500 110 60 3 132x38 31 1,34

CSI55115603 5.500 500 115 60 3 132x38 35 1,51

CSI60120603 6.000 500 120 60 3 132x38 41 1,70

CSI68128603 6.800 800 128 60 3 186x45 46 2,01

CSI78138603 7.800 800 138 60 3 186x45 55 2,29

CSI88148603 8.800 800 148 60 3 186x45 66 2,88

CSI93153603 9.300 800 153 60 3 186x45 74 3,11

CSI98158603 9.800 800 158 60 3 186x45 79 3,36

CSI103163603 10.300 800 163 60 3 186x45 85 3,61

CSI108168603 10.800 800 168 60 3 186x45 93 3,87

CSI113173603 11.300 800 173 60 3 186x45 99 4,14

CSI118178603 11.800 800 178 60 3 186x45 106 4,41

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CSI3595603 0,85 1,00 1,10 1,15 0,75 0,85 0,95 1,00 0,70 0,80 0,90 0,95 0,65 0,75 0,85 0,85 0,55 0,65 0,75 0,75

CSI40100603 0,75 0,90 1,00 1,05 0,65 0,80 0,85 0,90 0,60 0,70 0,80 0,85 0,55 0,65 0,75 0,80 0,50 0,60 0,65 0,70

CSI45105603 0,65 0,80 0,90 0,95 0,55 0,70 0,80 0,80 0,50 0,65 0,70 0,75 0,50 0,60 0,65 0,70 0,40 0,50 0,60 0,60

CSI50110603 0,60 0,75 0,85 0,90 0,50 0,65 0,70 0,75 0,45 0,60 0,65 0,70 0,45 0,55 0,60 0,65 0,35 0,45 0,55 0,55

CSI55115603 0,55 0,65 0,80 0,85 0,45 0,55 0,70 0,70 0,40 0,50 0,60 0,65 0,40 0,50 0,60 0,60 0,35 0,40 0,50 0,50

CSI60120603 0,50 0,60 0,75 0,80 0,40 0,50 0,65 0,65 0,40 0,50 0,60 0,60 0,35 0,45 0,55 0,55 0,30 0,35 0,45 0,50

CSI68128603 0,40 0,50 0,65 0,70 0,35 0,45 0,55 0,60 0,30 0,40 0,50 0,55 0,30 0,35 0,45 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40

CSI78138603 0,35 0,45 0,65 0,65 0,30 0,35 0,50 0,55 0,25 0,35 0,45 0,50 0,25 0,30 0,40 0,45 0,20 0,25 0,35 0,40

CSI88148603 0,30 0,40 0,60 0,60 0,25 0,30 0,50 0,50 0,20 0,30 0,45 0,45 0,20 0,25 0,40 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35

CSI93153603 0,30 0,40 0,55 0,60 0,20 0,30 0,45 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35

CSI98158603 0,25 0,35 0,55 0,60 0,20 0,30 0,40 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,20 0,35 0,40 0,10 0,15 0,30 0,30

CSI103163603 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

CSI108168603 0,25 0,30 0,50 0,55 0,15 0,25 0,40 0,45 0,15 0,20 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

CSI113173603 0,20 0,30 0,45 0,55 0,15 0,25 0,35 0,45 0,15 0,20 0,30 0,40 0,10 0,15 0,30 0,35 0,10 0,15 0,20 0,30

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.
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Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

CSI68128604 6.800 800 128 60 4 186x45 62 2,01

CSI78138604 7.800 800 138 60 4 186x45 77 2,29

CSI88148604 8.800 800 148 60 4 186x45 91 2,88

CSI93153604 9.300 800 153 60 4 186x45 98 3,11

CSI98158604 9.800 800 158 60 4 186x45 107 3,36

CSI103163604 10.300 800 163 60 4 186x45 113 3,61

CSI108168604 10.800 800 168 60 4 186x45 123 3,87

CSI113173604 11.300 800 173 60 4 186x45 130 4,14

CSI118178604 11.800 800 178 60 4 186x45 141 4,41

CSI123183604 12.300 800 183 60 4 186x45 148 4,69

CSI128188604 12.800 800 188 60 4 186x45 158 4,99

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CSI68128604 0,60 0,80 1,00 1,05 0,50 0,65 0,85 0,85 0,50 0,60 0,75 0,80 0,45 0,55 0,70 0,75 0,40 0,45 0,60 0,65

CSI78138604 0,55 0,70 0,95 1,00 0,45 0,60 0,80 0,85 0,40 0,55 0,70 0,75 0,40 0,50 0,65 0,70 0,35 0,40 0,55 0,60

CSI88148604 0,50 0,65 0,90 0,95 0,40 0,55 0,75 0,80 0,40 0,50 0,70 0,75 0,35 0,45 0,65 0,65 0,30 0,35 0,55 0,55

CSI93153604 0,50 0,65 0,85 0,95 0,40 0,50 0,75 0,80 0,35 0,45 0,65 0,70 0,35 0,45 0,60 0,65 0,30 0,35 0,50 0,55

CSI98158604 0,50 0,60 0,85 0,95 0,40 0,50 0,70 0,80 0,35 0,45 0,65 0,70 0,30 0,40 0,60 0,65 0,25 0,35 0,50 0,55

CSI103163604 0,45 0,60 0,80 0,90 0,35 0,45 0,65 0,75 0,35 0,45 0,60 0,70 0,30 0,40 0,55 0,65 0,25 0,30 0,45 0,55

CSI108168604 0,45 0,55 0,80 0,90 0,35 0,45 0,65 0,75 0,35 0,40 0,60 0,70 0,30 0,40 0,55 0,65 0,25 0,30 0,45 0,55

CSI113173604 0,45 0,55 0,75 0,90 0,35 0,45 0,65 0,75 0,30 0,40 0,55 0,70 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,45 0,50

CSI118178604 0,40 0,55 0,75 0,90 0,35 0,45 0,60 0,75 0,30 0,40 0,55 0,65 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,40 0,50

CSI123183604 0,40 0,50 0,70 0,90 0,35 0,40 0,60 0,70 0,30 0,35 0,55 0,65 0,25 0,35 0,50 0,60 0,20 0,30 0,40 0,50

CSI128188604 0,40 0,50 0,70 0,85 0,30 0,40 0,60 0,70 0,30 0,35 0,50 0,65 0,25 0,35 0,45 0,60 0,20 0,25 0,40 0,50

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

4140



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

ABRUZZO3 8.600 800 153 60 1.200 3 186x45 74 3,11

BASILICATA4 8.800 800 163 60 2.500 4 186x45 113 3,61

CALABRIA3 8.800 800 163 60 2.500 3 186x45 85 3,61

CASILINA3 7.800 800 148 60 1.750 3 186x45 66 2,88

DOMIZIANA3 9.800 800 173 60 2.500 3 186x45 99 4,14

FLAMINIA3 8.000 800 153 60 2.250 3 186x45 74 3,11

MARCHE3 10.400 800 173 60 1.500 3 186x45 99 4,14

OSTIENSE4 9.800 800 173 60 2.500 4 186x45 130 4,14

PRENESTINA4 10.800 800 183 60 2.500 4 186x45 148 4,69

UMBRIA3 9.600 800 163 60 1.200 3 186x45 86 3,61

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ABRUZZO3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25

BASILICATA4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,25

CALABRIA3 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,10 0,20 0,20

CASILINA3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25

DOMIZIANA3 0,15 0,25 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,10 0,25 0,25 / 0,10 0,15 0,20

FLAMINIA3 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,15 0,20 0,25

MARCHE3 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,10 0,20 0,25

OSTIENSE4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25

PRENESTINA4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25

UMBRIA3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

4342



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

w

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

Capodichino3 9.800 800 173 60 2.500 3 186x45 121 5,20

ETNA4 10.800 800 183 60 2.500 4 186x45 177 5,20

LINATE3 8.800 800 163 60 2.500 3 186x45 108 4,50

Stromboli4 9.800 800 173 60 2.500 4 186x45 161 5,20

VESUVIO4 9.000 800 163 60 2.500 4 186x45 123 4,50

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Capodichino3 0,10 0,15 0,20 0,25 / 0,10 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,15 0,20 / / 0,10 0,15

ETNA4 0,20 0,20 0,25 0,25 0,15 0,20 0,25 0,25 0,10 0,15 0,20 0,25 0,10 0,15 0,20 0,25 / 0,10 0,20 0,25

LINATE3 0,10 0,15 0,20 0,25 / 0,10 0,15 0,20 / 0,10 0,15 0,20 / / 0,15 0,20 / / 0,15 0,15

Stromboli4 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,10 0,15 0,20 0,20

VESUVIO4 0,15 0,25 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 0,10 0,15 0,25 0,25 / 0,10 0,25 0,25 / 0,10 0,15 0,20

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

4544



Pali rastremati saldati, dritti, costruiti utilizando tubi in acciaio 
UNI EN 10025 / UNI EN 10219 saldato ad alta frequenza “E.R.W. 
(Electrical Resistance Welded)” UNI 7091, imbutiti (rastremati) ed 
uniti tra loro mediante saldatura circonferenziale in corrispondenza 
delle rastremature.  
Le saldature sono eseguite con procedimento automatico omologato. 
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219. 
La protezione superficiale, esterna ed interna, è assicurata mediante 
un processo di zincatura a caldo, effettuato in un bagno di zinco fuso 
secondo UNI EN ISO 1461.



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

tronchi
section

n°

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

RSI3076603 3.000 500 76 60 2 3 132x38 15 0,66

RSI3576603 3.500 500 76 60 2 3 132x38 17 0,76

RSI4076603 4.000 500 76 60 2 3 132x38 20 0,88

RSI4576603 4.500 500 76 60 2 3 132x38 22 0,96

RSI5089603 5.000 500 89 60 3 3 132x38 27 1,20

RSI55102603 5.500 500 102 60 3 3 132x38 35 1,45

RSI60102603 6.000 500 102 60 3 3 132x38 38 1,67

RSI68114603 6.800 800 114 60x200 3 3 186x45 51 1,86

RSI68127603 6.800 800 127 60x200 4 3 186x45 56 2,29

RSI68139603 6.800 800 139 60x200 4 3 186x45 60 2,42

RSI68152604 6.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 85 2,69

RSI68168604 6.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 90 2,94

RSI78127603 7.800 800 127 60x200 4 3 186x45 63 2,63

RSI78139603 7.800 800 139 60x200 4 3 186x45 68 2,70

RSI78152604 7.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 91 3,06

RSI78168604 7.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 98 3,29

RSI78193604 7.800 800 193 60x200 6 4/3 186x45 111 3,72

RSI88127603 8.800 800 127 60x200 4 3 186x45 65 2,95

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

RSI3076603 0,80 0,95 1,00 1,10 0,70 0,85 0,90 1,00 0,70 0,80 0,85 0,95 0,60 0,70 0,80 0,80 0,55 0,65 0,65 0,70

RSI3576603 0,65 0,75 0,85 0,90 0,55 0,65 0,70 0,75 0,50 0,60 0,65 0,70 0,45 0,55 065 0,65 0,40 0,50 0,55 0,60

RSI4076603 0,55 0,65 0,75 0,80 0,45 0,55 0,60 0,65 0,40 0,50 0,55 0,60 0,35 0,45 0,55 0,55 0,30 0,45 0,45 0,50

RSI4576603 0,55 0,65 0,75 0,80 0,40 0,55 0,60 0,65 0,40 0,50 0,60 0,35 0,35 0,45 0,55 0,55 0,30 0,40 0,45 0,45

RSI5089603 0,45 0,60 0,65 0,70 0,40 0,50 0,55 0,60 0,35 0,45 0,55 0,55 0,35 0,40 0,50 0,50 0,30 0,35 0,40 0,45

RSI55102603 0,35 0,45 0,55 0,60 0,30 0,35 0,45 0,50 0,25 0,35 0,45 0,45 0,20 0,30 0,40 0,40 0,20 0,25 0,30 0,35

RSI60102603 0,40 0,50 0,60 0,65 0,35 0,40 0,50 0,55 0,30 0,40 0,50 0,50 0,25 0,35 0,45 0,45 0,25 0,30 0,35 0,40

RSI68114603 0,45 0,55 0,70 0,75 0,35 0,45 0,60 0,65 0,35 0,45 0,55 0,60 0,30 0,40 0,50 0,55 0,25 0,35 0,45 0,45

RSI68127603 0,65 0,75 0,95 1,00 0,55 0,65 0,85 0,85 0,50 0,60 0,75 0,80 0,50 0,55 0,70 0,75 0,45 0,50 0,60 0,65

RSI68139603 0,80 1,00 1,25 1,30 0,70 0,85 1,05 1,10 0,65 0,80 1,00 1,05 0,60 0,75 0,90 0,95 0,55 0,65 0,80 0,85

RSI68152604 1,55 1,85 2,30 2,40 1,35 1,60 1,95 2,05 1,25 1,50 1,85 1,90 1,15 1,40 1,75 1,80 1,05 1,25 1,55 1,60

RSI68168604 1,95 2,30 2,80 2,90 1,70 2,00 2,45 2,55 1,55 1,85 2,30 2,40 1,50 1,75 2,15 2,25 1,30 1,55 1,90 2,00

RSI78127603 0,40 0,50 0,70 0,75 0,35 0,40 0,60 0,60 0,30 0,40 0,55 0,55 0,30 0,35 0,50 0,50 0,25 0,30 0,40 0,45

RSI78139603 0,55 0,70 0,95 1,00 0,50 0,60 0,80 0,85 0,45 0,55 0,75 0,75 0,40 0,50 0,65 0,70 0,35 0,45 0,55 0,60

RSI78152604 1,15 1,35 1,80 1,85 0,95 1,15 1,50 1,60 0,90 1,10 1,40 1,50 0,85 1,00 1,30 1,40 0,75 0,90 1,15 1,20

RSI78168604 1,45 1,70 2,20 2,30 1,25 1,50 1,90 2,00 1,20 1,40 1,80 1,85 1,10 1,30 1,65 1,75 1,00 1,15 1,50 1,55

RSI78193604 2,20 2,60 3,30 3,45 1,90 2,25 2,85 3,00 1,75 2,10 2,70 2,80 1,65 1,95 2,50 2,60 1,45 1,75 2,20 2,30

RSI88127603 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,30 0,40 0,45 0,20 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,35 0,35 0,15 0,15 0,25 0,30

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

4948



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

tronchi
section

n°

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

RSI88139603 8.800 800 139 60x200 4 3 186x45 69 3,06

RSI88152604 8.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 98 3,33

RSI88168604 8.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 105 3,73

RSI88193604 8.800 800 193 60x200 6 4/3 186x45 124 4,26

RSI98139603 9.800 800 139 60x200 4 3 186x45 78 3,46

RSI98139604 9.800 800 139 60x200 4 4/3 186x45 88 3,46

RSI98152604 9.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 110 3,85

RSI98168604 9.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 119 4,00

RSI98193604 9.800 800 193 60x200 6 4/3 186x45 132 4,78

RSI108139603 10.800 800 139 60x200 4 3 186x45 84 3,65

RSI108139604 10.800 800 139 60x200 4 4/3 186x45 94 3,65

RSI108152604 10.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 115 3,94

RSI108168604 10.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 127 4,10

RSI108193604 10.800 800 193 60x200 6 4/3 186x45 149 5,31

RSI118152604 11.800 800 152 60x200 5 4/3 186x45 121 4,35

RSI118168604 11.800 800 168 60x200 5 4/3 186x45 133 4,65

RSI118193604 11.800 800 193 60x200 6 4/3 186x45 149 5,75

RSI1182191025 11.800 800 219 102 5 5/4/3 186x45 212 6,20

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

RSI88139603 0,40 0,50 0,70 0,75 0,30 0,40 0,60 0,60 0,30 0,35 0,50 0,55 0,25 0,35 0,50 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45

RSI88152604 0,85 1,00 1,40 1,45 0,70 0,85 1,15 1,25 0,65 0,80 1,10 1,15 0,60 0,75 1,00 1,05 0,55 0,65 0,90 0,95

RSI88168604 0,95 1,15 1,55 1,60 0,85 1,00 1,30 1,40 0,75 0,90 1,25 1,30 0,70 0,85 1,15 1,20 0,65 0,75 1,00 1,05

RSI88193604 1,70 2,00 2,65 2,80 1,45 1,75 2,30 2,40 1,35 1,60 2,15 2,25 1,30 1,50 2,00 2,10 1,10 1,35 1,75 1,85

RSI98139603 0,25 0,35 0,50 0,55 0,20 0,25 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40 0,15 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30

RSI98139604 0,35 0,45 0,60 0,70 0,25 0,35 0,50 0,55 0,25 0,30 0,45 0,50 0,20 0,30 0,40 0,45 0,15 0,25 0,35 0,40

RSI98152604 0,60 0,75 1,00 1,10 0,50 0,65 0,85 0,95 0,50 0,60 0,80 0,90 0,45 0,55 0,75 0,80 0,40 0,45 0,65 0,70

RSI98168604 0,90 1,05 1,45 1,55 0,75 0,90 1,20 1,35 0,70 0,85 1,15 1,25 0,65 0,80 1,05 1,15 0,55 0,70 0,90 1,00

RSI98193604 1,35 1,60 2,10 2,30 1,15 1,40 1,80 2,00 1,10 1,30 1,70 1,85 1,00 1,20 1,60 1,75 0,85 1,05 1,40 1,55

RSI108139603 0,15 0,20 0,35 0,40 0,10 0,15 0,25 0,30 0,05 0,10 0,20 0,25 0,05 0,10 0,20 0,20 0,05 0,05 0,15 0,15

RSI108139604 0,20 0,25 0,40 0,50 0,15 0,20 0,30 0,40 0,10 0,20 0,30 0,35 0,10 0,15 0,25 0,30 0,10 0,10 0,20 0,25

RSI108152604 0,35 0,40 0,60 0,70 0,25 0,35 0,50 0,55 0,25 0,30 0,45 0,50 0,20 0,25 0,40 0,40 0,20 0,25 0,35 0,40

RSI108168604 0,70 0,80 1,10 1,25 0,60 0,70 0,95 1,05 0,55 0,65 0,85 1,00 0,50 0,60 0,80 0,90 0,40 0,50 0,70 0,80

RSI108193604 1,10 1,25 1,65 1,90 0,95 1,10 1,45 1,65 0,85 1,00 1,35 1,50 0,80 0,95 1,25 1,40 0,70 0,85 1,10 1,25

RSI118152604 0,30 0,35 0,50 0,60 0,25 0,30 0,45 0,50 0,20 0,25 0,40 0,45 0,20 0,25 0,35 0,45 0,15 0,20 0,30 0,35

RSI118168604 0,50 0,65 0,85 1,05 0,45 0,55 0,70 0,85 0,40 0,50 0,65 0,80 0,35 0,45 0,60 0,75 0,30 0,40 0,50 0,65

RSI118193604 0,90 1,05 1,35 1,60 0,75 0,60 1,05 1,35 0,70 0,80 1,05 1,25 0,65 0,75 1,00 1,20 0,55 0,65 0,85 1,05

RSI1182191025 1,40 1,60 2,05 2,40 1,20 1,40 1,80 2,10 1,15 1,30 1,65 1,95 1,05 1,25 1,55 1,85 0,95 1,10 1,40 1,65

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

5150



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

tronchi
section

n°
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mm

asola
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mm

P

kg
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m2

RSI1302191025 13.000 1.000 219 102 6 5/4/3 186x45 226 6,29

RSI1402191025 14.000 1.000 219 102 6 5/4/3 186x45 233 6,58

RSI1502191025 15.000 1.000 219 102 6 5/4/3 186x45 243 7,02

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

RSI1302191025 1,20 1,40 1,80 2,20 1,05 1,20 1,55 1,90 0,95 1,15 1,45 1,75 0,85 1,05 1,35 1,65 0,75 0,90 1,20 1,45

RSI1402191025 1,10 1,30 1,70 2,10 0,95 1,10 1,40 1,80 0,85 1,00 1,30 1,65 0,80 0,95 1,25 1,55 0,65 0,85 1,05 1,35

RSI1502191025 1,05 1,25 1,60 2,05 0,85 1,05 1,35 1,75 0,80 0,95 1,25 1,60 0,70 0,90 1,20 1,50 0,60 0,75 1,00 1,30

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

5352



Palo ottenuto da tubo in acciaio UNI EN 10025 / UNI EN 10219 saldato 
ad alta frequenza “E.R.W. (Electrical Resistance Welded)” UNI 7091.
La protezione superficiale, esterna ed interna, è assicurata mediante 
un processo di zincatura a caldo, effettuato in un bagno di zinco fuso 

secondo UNI EN ISO 1461.



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

sp

mm

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

CI401023 4.000 500 102 102 3 132x38 31 1,28

CI451023 4.500 500 102 102 3 132x38 35 1,48

CI501023 5.000 500 102 102 3 132x38 38 1,26

CI551023 5.500 500 102 102 3 132x38 42 1,45

CI601023 6.000 500 102 102 3 132x38 47 1,92

CI681204 6.800 800 120 120 4 186x45 84 2,58

CI781204 7.800 800 120 120 4 186x45 96 2,96

CI881204 8.800 800 120 120 4 186x45 108 3,34

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CI401023 1,20 1,40 1,55 1,65 1,00 1,20 1,30 1,40 0,95 1,15 1,25 1,35 0,85 1,00 1,10 1,20 0,75 0,90 1,00 1,05

CI451023 0,90 1,10 1,20 1,30 0,80 0,95 1,05 1,10 0,75 0,90 1,00 1,05 0,70 0,80 0,90 0,95 0,60 0,70 0,80 0,85

CI501023 0,70 0,85 1,00 1,05 0,60 0,70 0,85 0,85 0,55 0,65 0,75 0,80 0,50 0,60 0,70 0,75 0,45 0,55 0,60 0,65

CI551023 0,55 0,65 0,75 0,80 0,45 0,55 0,65 0,70 0,40 0,50 0,60 0,65 0,40 0,45 0,55 0,60 0,35 0,40 0,45 0,50

CI601023 0,45 0,55 0,65 0,70 0,35 0,45 0,55 0,60 0,30 0,40 0,50 0,55 0,30 0,35 0,45 0,50 0,30 0,35 0,40 0,45

CI681204 0,75 0,85 1,05 1,10 0,65 0,75 0,95 1,00 0,60 0,65 0,80 0,85 0,60 0,65 0,75 0,85 0,55 0,60 0,70 0,75

CI781204 0,50 0,60 0,80 0,85 0,45 0,50 0,70 0,75 0,40 0,50 0,65 0,70 0,40 0,45 0,60 0,65 0,35 0,40 0,50 0,55

CI881204 0,35 0,45 0,60 0,65 0,30 0,40 0,50 0,55 0,30 0,35 0,45 0,50 0,25 0,30 0,45 0,50 0,25 0,25 0,35 0,40

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

5756



Pali troncoconici dritti a sezione poligonale, ottenuti mediante 
formatura a freddo di lamiera in acciio S235JR EN 10025 e successiva 
saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico 
omologato. 

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2. 
La protezione superficiale, esterna ed interna, è assicurata mediante 
un processo di zincatura a caldo, effettuato in un bagno di zinco fuso 
secondo UNI EN ISO 1461.



Articolo

Article

L

mm

I

mm

D

mm

d

mm

S

mm

sez. n° lati

sec. faces n°

asola
slot
mm

P

kg

S

m2

PP14 14.000 1.000 300 100 4 / 4 12 186x45 290 9,00

PP15 15.000 1.000 300 100 4 / 4 12 186x45 310 9,50

PP16 16.000 1.000 300 100 4 / 4 12 186x45 337 10,28

PP17 17.000 1.000 300 100 4 / 4 12 186x45 352 10,74

Superficie massima esposta al vento in funzione della zona e della categoria di esposizione (m2)

zona 1 (max 1000 m s.l.m.)
zona 2 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 25 m/s

zona 3 (max 500 m s.l.m.)
Vref0 27 m/s

zona 4-6 (max 500 m s.l.m.)
zona 5 (max 750 m s.l.m.)

Vref0 28 m/s

zona 7 (max 1000 m s.l.m.)
Vref0 29 m/s

zona 8 (max 1500 m s.l.m.)
zona 9 (max 500 m s.l.m.)

Vref0 31 m/s

Articolo

Article
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PP14 1,55 1,90 2,40 3,10 1,00 1,30 2,00 2,40 0,80 1,15 1,65 2,25 0,55 0,90 1,40 1,85 0,30 0,65 1,00 1,20

PP15 1,20 1,50 2,10 2,70 0,85 1,10 1,70 2,25 0,65 0,90 1,50 2,00 0,40 0,80 1,10 1,65 0,20 0,45 0,85 1,35

PP16 1,00 1,20 1,70 2,30 0,65 0,90 1,30 1,90 0,55 0,75 1,20 1,70 0,35 0,65 1,00 1,45 0,20 0,40 0,75 0,90

PP17 0,80 1,00 1,40 2,00 0,55 0,75 1,00 1,55 0,40 0,50 1,00 1,40 0,20 0,45 0,80 1,25 0,10 0,30 0,55 0,80

Tabelle di portata indicative. Per specifiche soluzioni contattare in nostro ufficio tecnico.

6160





Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSFI130150 Singolo / Single 70 1.300 1.500 24,00 0,62

TDFI130150 Doppio / Double 70 1.300 1.500 33,00 0,95

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSBO35200 Singolo / Single 70 350 2.000 13,00 0,51

TDBO35200 Doppio / Double 70 350 2.000 23,00 0,90

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSNJ100150 Singolo / Single 70 1.000 1.500 14,00 0,58

TDNJ100150 Doppio / Double 70 1.000 1.500 23,00 1,05

BRACCIO TSFI
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSBO
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSNJ
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSNA30150 Singolo / Single 70 300 1.500 19,00 0,51

TDNA30150 Doppio / Double 70 300 1.500 33,00 1,02

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSRA40150 Singolo / Single 70 400 1.500 11,00 0,46

TDRA40150 Doppio / Double 70 400 1.500 17,00 0,78

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSTV33163 Singolo / Single 70 330 1.630 10,00 0,42

TDTV33163 Doppio / Double 70 330 1.630 19,00 0,77

BRACCIO TSNA
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSRA
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSTV
in acciaio zincato a caldo

6564



Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSSU100100 Singolo / Single 70 1.000 1.000 16,00 0,62

TDSU100100 Doppio / Double 70 1.000 1.000 27,00 1,16

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSMI40100 Singolo / Single 70 400 1.000 12,00 0,23

TDMI40100 Doppio / Double 70 400 1.000 34,00 0,37

BRACCIO TSSU
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSMI
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO VELA
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSV100100 Singolo / Single 70 1.000 1.000 13,00 0,25

TDV100100 Doppio / Double 70 1000 1.000 35,00 0,40

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSON30100 Singolo / Single 70 300 1.000 6,00 0,25

TDON30100 Doppio / Double 70 300 1.000 12,00 0,44

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSKA50150 Singolo / Single 70 500 1.500 15,50 0,46

TDKA50150 Doppio / Double 70 500 1.500 25,50 0,88

Articolo

Article

Descrizione

Description

A

mm

B

mm

L

mm

P

kg

S

m2

TSCL40150 Singolo / Single 70 400 1.500 8,50 0,37

TDCL40150 Doppio / Double 70 400 1.500 16,00 0,67

BRACCIO TSON
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSKA
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TSCL
in acciaio zincato a caldo

6766



Articolo

Article

A

mm

B

mm

r

mm

canotto
joint
mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

BS0I601010 1.000 1.000 500 68x200 0 8,30 0,35

BS0I601015 1.000 1.500 500 68x200 0 10,60 0,44

BS0I601020 1.000 2.000 500 68x200 0 12,60 0,53

BS0I601515 1.500 1.500 1.000 68x200 0 12,60 0,53

BS0I601520 1.500 2.000 1.000 68x200 0 14,40 0,60

BS0I602020 2.000 2.000 1.000 68x200 0 16,65 0,70

Articolo

Article

A

mm

B

mm

r

mm

canotto
joint 
mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

BS15I601010 1.000 1.000 500 68x200 15 8,30 0,35

BS15I601015 1.000 1.500 500 68x200 15 10,60 0,44

BS15I601020 1.000 2.000 500 68x200 15 12,60 0,53

BS15I601515 1.500 1.500 1.000 68x200 15 12,60 0,53

BS15I601520 1.500 2.000 1.000 68x200 15 14,40 0,60

BS0I602020 2.000 2.000 1.000 68x200 15 16,65 0,70

BRACCIO SINGOLO 0° Ø60mm
per pali in acciaio zincato

BRACCIO SINGOLO 15° Ø60mm
per pali in acciaio zincato

BRACCIO TRALICCIO 15° TESTA PALO Ø60mm.
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO TRALICCIO 15° PER PALI Ø102mm.
in acciaio zincato a caldo              

Articolo

Article

Descrizione

Description

L

mm

D

mm

d

mm

P

kg

BST560 Singolo / Single 500 60 60 7,00

BST1060 Singolo / Single 1000 60 60 9,70

BST1560 Singolo / Single 1500 60 60 11,80

BDT560 Doppio / Double 500 60 60 11,00

BDT1060 Doppio / Double 1000 60 60 16,00

BDT1560 Doppio / Double 1500 60 60 20,00

Articolo

Article

Descrizione

Description

L

mm

D

mm

d

mm

P

kg

BST5102 Singolo / Single 500 102 60 7,00

BST10102 Singolo / Single 1000 102 60 9,70

BST15102 Singolo / Single 1500 102 60 11,80

BDT5102 Doppio / Double 500 102 60 11,00

BDT10102 Doppio / Double 1000 102 60 16,00

BDT15102 Doppio / Double 1500 102 60 20,00

6968



Articolo

Article

A

mm

B

mm

r

mm

canotto
joint
mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

BD0I601010 1.000 1.000 500 68x200 0 14,62 0,62

BD0I601015 1.000 1.500 500 68x200 0 19,30 0,81

BD0I601020 1.000 2.000 500 68x200 0 21,80 0,91

BD0I601515 1.500 1.500 1.000 68x200 0 21,80 0,91

BD0I601520 1.500 2.000 1.000 68x200 0 26,00 1,09

BD0I602020 2.000 2.000 1.000 68x200 0 28,70 1,20

Articolo

Article

A

mm

B

mm

r

mm

canotto
joint
mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

BD15I601010 1.000 1.000 500 68x200 15 14,62 0,62

BD15I601015 1.000 1.500 500 68x200 15 19,30 0,81

BD15I601020 1.000 2.000 500 68x200 15 21,80 0,91

BD15I601515 1.500 1.500 1.000 68x200 15 21,80 0,91

BD15I601520 1.500 2.000 1.000 68x200 15 26,00 1,09

BD0I602020 2.000 2.000 1.000 68x200 15 28,70 1,20

BRACCIO DOPPIO 0° Ø60mm
disposizione a 180° per pali in acciaio zincato

BRACCIO DOPPIO 15° Ø60mm
disposizione a 180° per pali in acciaio zincato

Articolo

Article

A

mm

B

mm

accoppiatori

n°

P

kg

S

m2

BSRI603030 300 300 1 2 0,10

BSRI603050 300 500 1 3 0,14

BSRI605050 500 500 2 4 0,18

Articolo

Article

A

mm

B

mm

accoppiatori
couplers

n°

P

kg

S

m2

BSRI603050A 300 500 1 3 0,14

BRACCIO BSRI Ø60
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO BRSI/A Ø60
in acciaio zincato a caldo

7170



Articolo

Article

A

mm

B

mm

accoppiatori
couplers

n°

P

kg

S

m2

BSMOI6010054 1.000 540 2 7 0,30

BSMOI6010070 1.000 700 2 8 0,34

BSMOI6010085 1.000 850 2 9 0,37

BSMOI6010085A 1.000 850 2 9 0,37               

Articolo

Article

A

mm

B

mm

accoppiatori
couplers

n°

P

kg

S

m2

BSGI6010035 1.000 350 2 6 0,30

BSGI6013035 1.300 350 2 8 0,34

Articolo

Article

A

mm

B

mm

accoppiatori
couplers

n°

P

kg

S

m2

BSTI3070 300 700 1 4 0,18

BSTI7070 700 700 2 8 0,25

BRACCIO BSGI
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO BSMO
in acciaio zincato a caldo

BRACCIO BSTI
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

D

mm

d

mm

serraggio

fixing with

P

kg

4328/1 60 60 con grani / screws 1,28

4329/1 102 60 con grani / screws 1,70

Articolo

Article

D

mm

d

mm

serraggio

fixing with

P

kg

4328/2 60 60 con grani / screws 2,00

4329/2 102 60 con grani / screws 2,60

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER MURO

ACCOPPIATORE IN ALLUMINIO SINGOLO PER BRACCI

ACCOPPIATORE IN ALLUMINIO DOPPIO PER BRACCI

Articolo

Article

D

mm

P

kg

4342/A 60 2,30

7372



Articolo

Article

D

mm

d

mm

serraggio

fixing with

P

kg

4323/9 102 60 con grani / screws 5,30

Articolo

Article

D

mm

d

mm

serraggio

fixing with

P

kg

4329/4 102 60 con grani / screws 7,30

ACCOPPIATORE IN ALLUMINIO TRIPLO PER BRACCI

ACCOPPIATORE IN ALLUMINIO QUADRUPLO PER BRACCI

Articolo

Article

D

mm

d

mm

serraggio
fixing

P

kg

S

m2

CDI10260 89 60 con grani / scews 2,20 0,06

CDI12060 108 60 con grani / scews 2,50 0,07

CODOLO DI RIDUZIONE
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo

ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TS0I200 70 60 200 60 0 2,70 0,11

TS0I500 70 60 500 60 0 3,85 0,16

TS0I1000 70 60 1.000 60 0 6,00 0,25

TS0I1500 70 60 1.500 60 0 8,30 0,35

Articolo

Article

H

mm

A

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TDR0I200 70 60 200 60 0 3,80 0,16

TESTA PALO SINGOLA
in acciaio zincato a caldo

TESTA PALO DOPPIA 90°
in acciaio zincato a caldo

7574



Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TT0I250 70 60 250 60 0 4,95 0,21

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TQ0I250 70 60 250 60 0 6,10 0,25

TESTA PALO TRIPLA 120°
in acciaio zincato a caldo

TESTA PALO QUADRUPLA 90°
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo

ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TD0I200 70 60 200 60 0 3,80 0,16

TD0I500 70 60 500 60 0 6,00 0,25

TD0I1000 70 60 1.000 60 0 10,60 0,44

TD0I1500 70 60 1.500 60 0 15,00 0,63

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TD15I200 70 60 200 60 15 3,80 0,16

TD15I500 70 60 500 60 15 6,00 0,25

TD15I1000 70 60 1.000 60 15 10,60 0,44

TD15I1500 70 60 1.500 60 15 15,00 0,63

TESTA PALO DOPPIA 180°
in acciaio zincato a caldo

TESTA PALO 15° DOPPIA 180°
in acciaio zincato a caldo

7776



Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TS15I200 70 60 200 60 15 2,70 0,11

TS15I500 70 60 500 60 15 3,85 0,16

TS15I1000 70 60 1.000 60 15 6,00 0,25

TS15I1500 70 60 1.500 60 15 8,30 0,35

Articolo

Article

H

mm

A

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TDR15I200 70 60 200 60 15 3,80 0,16

TESTA PALO 15° SINGOLA
in acciaio zincato a caldo

TESTA PALO 15° DOPPIA 90°
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TT15I250 70 60 250 60 15 4,95 0,21

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

cima 
palo
ø mm

inclinazione
inclination

° (gradi)

P

kg

S

m2

TQ15I250 70 60 250 60 15 6,10 0,25

TESTA PALO 15° TRIPLA 120°
in acciaio zincato a caldo

TESTA PALO 15° QUADRUPLA 90°
in acciaio zincato a caldo

7978



Articolo

Article

A

mm

L

mm

cima palo
head pole

ø mm

proiettori
floodlight

n°

P

kg

S

m2

T70I250 70 250 60 1 1,50 0,13

T70I500 70 500 60 1 3,50 0,19

T70I1000 70 1.000 60 2 / 4 6,00 0,32

T70I1500 70 1.500 60 3 / 5 8,50 0,44

Articolo

Article

A

mm

L

mm

B

mm

cima palo
head pole

ø mm

P

kg

TR70I50100 70 500 1.000 60 18,00

TRAVERSA RETTANGOLARE
in acciaio zincato a caldo

TRAVERSA
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

A

mm

L

mm

cima palo
head pole

ø mm

proiettori
floodlight

n°

P

kg

TQ70I500 70 500 60 1 x lato/side 14,00

Articolo

Article

A

mm

L

mm

cima palo
head pole

ø mm

proiettori
floodlight

n°

P

kg

TC70I1000 70 1.000 60 4 / 6 11,00

TRAVERSA CIRCOLARE
in acciaio zincato a caldo

TRAVERSA QUADRATA
in acciaio zincato a caldo

8180



Guscio da lamiera lavorata in torni lastra.
Per pali da Ø89 a Ø168. Con grani a 120° per il fissaggio.

Art. B89168 

Guscio in alluminio pressofuso
suddiviso in due parti - sistema di accoppiamento con viti.
Per pali da Ø89 a Ø152.

Art. B89152 

COPRI RASTREMATURA E GUSCI DI BASE

Articolo

Article

D

ø mm

d

ø mm

CR7660 76 60

CR8976 89 76

CR10289 102 89

CR127102 127 102

d

D

Copri rastrematura in allumnio pressofuso.

Sesto Acuto
Finitura testa palo
innesto ø50mm. X 100mm.

Pigna
Finitura testa palo
innesto ø50mm. X 100mm.

Punta
Finitura testa palo
innesto ø50mm. X 100mm.

Pomo
Finitura testa palo
innesto ø50mm. X 100mm.

FINITURE TESTA PALO

8382



d d

D

Articolo

Article

D

mm

d

mm

P

kg

YPS12789 127 89 1,50

YPSILON
in acciao zincato a caldo

Articolo

Article

D
base
ø mm

L

mm

cima palo
head pole

mm
interramento

mm

PBC16843 168 4300 ø 127 x 500 ø 168 x 800
PBC19353 193 5300 ø 127 x 500 ø 193 x 800
PBC19363 193 6300 ø 127 x 500 ø 193 x 800

PALO DI BASE CONICO PER BIFORCAZIONE YPSILON
in acciaio zincato a caldo

PALO DI BASE A BOTTE PER BIFORCAZIONE YPSILON
in acciaio zincato a caldo

Articolo

Article

D
base
ø mm

L

mm

cima palo
head pole

mm
D botte

ø mm
interramento

mm

PBB13943 139 4300 ø 127 x 500 ø152 / ø168/ ø139 ø 152 x 800
PBB15253 152 5300 ø 127 x 500 ø168 / ø193/ ø152 ø 168 x 800
PBB15263 152 6300 ø 127 x 500 ø168 / ø193/ ø152 ø 168 x 800

Accoppiamenti con bracci Ø89mm. 

Accoppiamenti con bracci Ø89mm. 

Articolo

Article

D
base
ø mm

d

ø mm

L

mm

A

mm

BBAL350 89 60 3500 450
BBAL400 89 60 4000 450
BBAL450 89 60 4500 450

Articolo

Article

D
base
ø mm

d

ø mm

L

mm

A

mm

BBAC100 89 60 1000 450
BBAC150 89 60 1500 450
BBAC200 89 60 2000 450

Braccio Conico lungo per biforcazione Ypsilon
in acciaio zincato a caldo

Braccio Conico corto per biforcazione Ypsilon
in acciaio zincato a caldo

L

A

A

L

d

d

8584



Articolo

Article

Asole
for slot

mm

palo
pole
ø mm

P

kg

4300 132x38 76 - 114 0,18

4301/1 186x45 89 - 102 0,25

4301/2 186x45 114 - 180 0,25

4301/3 186x45 178 - 300 0,25

Articolo

Article

per portelle

cover plate

n° morsetti x sez. mm2

n° clamps x section mm2

Portafusibile n°

fuse block n°

P

kg

4300/MOR 4300 4 x 6 1 dim. 5x20 mm (250 V) 0,18
4300/MOR2 4300 4 x 6 2 dim. 5x20 mm (250 V) 0,20
4301/MOR 4301/1 /2 /3 4 x 16 1 dim. 8,5x31,5 mm (380 V) 0,38

4301/MOR2 4301/1 /2 /3 4 x 16 2 dim. 8,5x31,5 mm (380 V) 0,40

grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529
resistenza all’urto IK08 secondo CEI EN 50102

protection degree IP54 by CEI EN 60529
resistance to knock IK08 by CEI EN 50102

grado di protezione perimetro coperchio IP43 secondo CEI EN 60529
grado di protezione ingresso cavi IP23 secondo CEI EN 60529
restistenza all’urto IK08 secondo CEI EN 50102

cover perimeter protection degree IP43 by CEI EN 60529
cables entry protection degree IP23 by CEI EN 60529
resistance to knock IK 08 by CEI EN 50102

PORTELLE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM COVER PLATE

MORSETTIERE IN DOPPIO ISOLAMENTO
TERMINAL BOARD IN BOUBLE ISOLATION

Articolo

Article

Asole
for slot

mm

palo
pole
ø mm

P

kg

PFPR 186 x 45 88 - 116 0,18

PFPR/A 186 x 45 116 - 168 0,25

Articolo

Article

per portelle

cover plate

n° morsetti x sez. mm2

n° clamps x section mm2

Portafusibile n°

fuse block n°

P

kg

PFPR/1 PFPR 4 x 10 2 dim. 5x20 mm (250 V) XX
PFPR/2 PFPR 4 x 10 2 dim. 5x20 mm (250 V) XX
PFPR/3 PFPR - /A 4 x 10 2 dim. 5x20 mm (250 V) XX
PFPR/4 PFPR/A 4 x 16 2 dim. 8,5x31,5 mm (450 V) XX
PFPR/5 PFPR/A 4 x 16 2 dim. 8,5x31,5 mm (450 V) XX
PFPR/6 PFPR/A 4 x 16 2 dim. 8,5x31,5 mm (450 V) XX
PFPR/7 PFPR/A 4 x 16 2 dim. 8,5x31,5 mm (450 V) XX

grado di protezione IP66 secondo CEI EN 60529
resistenza all’urto IK10 secondo CEI EN 50102

protection degree IP66 by CEI EN 60529
resistance to knock IK10 by CEI EN 50102

grado di protezione perimetro coperchio IP43 secondo CEI EN 60529
grado di protezione ingresso cavi IP23 secondo CEI EN 60529
restistenza all’urto IK08 secondo CEI EN 50102

cover perimeter protection degree IP43 by CEI EN 60529
cables entry protection degree IP23 by CEI EN 60529
resistance to knock IK 08 by CEI EN 50102

MORSETTIERE “CONCHIGLIA” IN DOPPIO ISOLAMENTO
“CONCHIGLIA” TERMINAL BOARD IN BOUBLE ISOLATION

PORTELLE RESET “CONCHIGLIA” IN ALLUMINIO
“CONCHIGLIA” COVER PLATE ON THE LEVEL OF THE POLE
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PORTELLA FILO PALO
 

PORTELLA FILO PALO CON TELAIO INTERNO

Feritoia con portella a filo ricavato da taglio. 
Feritoia su pali di diametro min 76mm/max 219mm. 
Attacco m.a.t. e due traverse per fissaggio 
morsettiera interno palo. Portello in acciao con 
serratura vite triangolare.

Feritoia con portella a filo ricavato da taglio. 
Feritoia su pali di diametro min 76mm/max 219mm. 
Attacco m.a.t. ricavato sul telaio interno e una 
traversa per fissaggio morsettiera interno palo. 
Portello in acciao con serratura vite triangolare.

LAVORAZIONI SPECIALI ALLA BASE DEL PALO

Articolo

Article

palo
pole base

ø mm

P

kg

MT-55/80 55 - 80 0,23

MT-81/112 81 - 112 0,32

MT-104/150 104 - 150 0,45

MT-153/196 153- 196 0,49

MT-197/250 197 - 250 0,58

Articolo

Article

palo
pole base

ø mm

altezza rotolo
coil height

mm

lunghezza rotolo
coil length

mt

P

kg/mt

NBA/ALL 76 - 300 500 10 0,80

50
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m
m

.

25
0 

m
m

.
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m

m
.

1
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0
0

 m
m

. 20
0 
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m

.
80

0 
m

m
.

applicazione mediante saldatura , di un tubo in acciaio  
nella  zona d’incastro del palo.

iron pipe welded directly to the pole during 
production in the roted section.

Manicotto di Rinforzo in Acciaio
Steel Reinforcement Steevs

Nastro Bituminoso Autoadesivo
Bituminous Self-Adhesive Tapes

Manicotti Termorestringenti
Thermal Restricting Sheathes
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Articolo

Article

P

mm

I

mm

a

mm

tirafondo

mm

base palo

(D) ø mm

P

kg

B250 250 180 10 M16 x 500 76 - 114 5
B300 300 200 15 M18 x 600 114 - 139 11
B350 350 250 15 M20 x 600 139 - 168 15
B400 400 300 20 M20 x 750 168 - 219 26

P

a 

D 

I

Piastra di base - Base Plate
in acciaio di qualità S235JR (Fe360b)UNI EN10025.

Riscontro per pali con piastra di base
In acciaio zincato completo di n° 4 tirafondi filettati.

P

a

Cavallotto per il fissaggio palo a muro
in acciaio di qualità S235JR (Fe360b)UNI EN10025 zincato a 
caldo secondo UNI EN ISO 1461

Articolo

Article
ø palo

mm
P       

kg

6202/60 60 0,110
6202/76 76 0,244

6202/102 102 0,458
6202/114 114 0,846
6202/127 127 0,957
6202/139 139 1,110
6202/152 152 1,230
6202/168 168 1,550

Articolo

Article

P

mm

a

mm

Peso

kg

CPR250 250 3 4,30

CPR300 300 3 5,20
CPR350 350 3 7,30
CPR400 400 3 8,30

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

D

mm

peso

kg

4340/90 200 150 250 60 3,40
4343/90 200 150 500  60 3,80

STAFFA A MURO PER ARMATURE
In acciao zincato a caldo. Braccio inclinato a 90°.

Articolo

Article

A

mm

B

mm

L

mm

D

mm

peso

kg

4340 200 150 250 60 3,40
4343 200 150 500  60 3,80

STAFFA A MURO PER ARMATURE
In acciao zincato a caldo. Braccio inclinato a 15°.
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Copri Rastrematura

Guscio in alluminio

Guscio da lamiera
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Braccio TSNJ
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Braccio VELA

105104



bracc
io TS

SU

P
a
l
o
 
s
e
r
i
e
 
A
r
c
o

107106



Progetto grafico a cura di Marco Casolino



IMET s.r.l.
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